INSTRUKCJA UZYTKOWANIA I MYCIA ELEMENTOW KAMIENNYCH

Warunkiem zachowania gwarancji jest wtasciwa dbatos¢ o oktadzine kamienng, tj. jej
odpowiednie mycie.

Kamien nalezy myc¢ czysta, goraca wodg. W przypadku pojawienia sie zabrudzen nie
dajacych sie wyczysci¢ wytacznie za pomocg wody, nalezy stwierdzi¢ rodzaj zabrudzenia i
uzy¢ odpowiednie $rodki chemiczne przeznaczone np. do usuwania rdzy, ttustych plam lub
zabrudzen cementowych. Stuzg do tego $rodki takich firm jak ,,AKEMI” lub ,Remmers” . Przy

uzyciu nalezy Scisle stosowa¢ sie do instrukcji producenta.

Podloga kamienna wymaga codziennych zabiegdw pielegnacyjnych, w tym
polerowania zmatowien oraz okresowo (przewaznie raz w miesiacu, w zaleznosci od nasilenia
ruchu) prac konserwacyjnych, np.:

e wyszorowanie podidg maszyng jednotarczowa z uzyciem szczotki lub pada (np.
czerwony) i zebranie brudu odkurzaczem do pracy na mokro. Polecany $rodek
chemiczny, neutralny lub lekko zasadowy nie przekraczajacy 9 pH.

e Po wyschnieciu podtogi polerowanie padem do polerowar‘]}i«a‘ kamienia np. firmy
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