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WARUNKI UZYTKOWANIA PODLOG DREWNIANYCH OLEJOWANYCH

Zakupili Paristwo ekologiczny , wysokiej jakosci naturalny parkiet w 100 % z naturalnego
drewna o wysokiej odpornoéci uzytkowej .Poza walorami estetycznymi parkiet jest takze dobrym
izolatorem akustycznym , dobrym regulatorem mikroklimatu , wilgotnosci powietrza i materiatem nie
alergizujgcym . Jest przede wszystkim trwaly i moze by¢ wielokrotnie odnawiany . Musza Paristwo
mieé $wiadomo$¢ ,ze nawet tego typu podiogi réwniez sie zuzywaja , dlatego kilka podstawowych
zasad powinno by¢ przestrzeganych w celu wydtuzenia jej zywotnosci .

Drewno jest materiatem hydroskopijnym , ktdre rozszerza sig gdy wilgotnosc powietrza roénie lub
kurczy gdy wilgotnoéé spada .Moze to powodowaé powstawanie szczelin, deformacje podtogi i
drobne pekniecia , gdy wilgotnos¢ powietrza jest za wysoka lub niska w pewnym przedziale czasu
.Moze mie¢ to miejsce zimg , gdy wilgotnos¢ spada . Wdoweczas nalezy dowilza¢ pomieszczenia .
Réwniez w pomieszczeniach z klimatyzacja moze wystapic zjawisko zbyt niskiej wilgotnosci .

Aby nie mie¢ probleméw nalezy utrzymaé w pomieszczeniu klimat o wilgotnosci powietrza
45 - 60% i temperaturze 18—-222C.,

Taki klimat jest najbardziej wiaéciwy dla podtdg drewnianych . Rdwniez z tego powodu zimg
pomieszczenie nie moze pozostaé nie ogrzewane .

Idealnym sposobem pielegnacji jest uzywanie do czyszczenia tylko srodkdw pielggnacyjno-
ochronnych oferowanych wyfgcznie przez producentdéw chemii do olejowania parkietow .

Po pielegnacji nie moze na powierzchni parkietu zalega¢ woda ani ptyn do pielggnacji .

Codzienna pielegnacja moze ograniczac sie do zwyktego odkurzania badz zamiatania podiogi . Piach
lub brud powinien zosta¢ pilnie usuniety , poniewaz dziata jak najlepszy papier $cierny , powoduje
rysowanie podiogi i bardzo szybkie zuzywanie sig warstwy ochronnej oleju . Z tego powodu przed
wejsciem powinny byé¢ umieszczone duze wycieraczki z aktywnymi szczotkami, przechwytujace
piasek i bfoto z butéw , tak szerokie aby nie mozna byto omijaé tych stref .

Konieczne jest podklejenie krzeset i mebli podktadkami filcowymi w celu wydtuzenia zywotnosci
podtogi .

Podkiadki filcowe powinny by¢ wymieniane w zaleznos$ci od stopnia zuzycia .

Podtoga moze zostat poddana wielokrotnej renowacji poprzez szlifowanie i olejowanie , nawet we
fragmentach ktére podlegaja najszybszemu zuzyciu . lloé¢ renowacji uzalezniona jest od stabilnosci
podioza, glebokosci uszkodzer mechanicznych oraz od jakosci maszyn szlifujacych .

Prosze pamietac , ze stosowanie powyzszych zalecef znacznie wydtuza zywotnos$é drewnianych
podtég i zmniejsza ryzyko pracy , ale nie wyklucza jej catkowicie .

Naturalna praca drewna nie moze by¢ przedmiotem reklamacji .Firma nie gwarantuje nadmiernego
wysychania drewna przy zbyt goracych grzejnikach i w miejscach koncentracji nieizolowanych rurek

cieptowniczych w podioiu .
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